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Avantages 
 Barre de guidage verticale pour une fixation rapide et aisée  

 dans le châssis UltraSpeed Pro
 Poignée large et ergonomique en plastique durable
 Crochets intégrés pour suspendre un seau de 6l 

 supplémentaire ou un panneau de sécurité
 Convient pour un usage avec les kits UltraSpeed Pro simple et 

 double seau-presse sur roulettes
 Fixation à gauche comme à droite du châssis UltraSpeed Pro

Spécifications techniques
 Composition :

 - Tube oval : Aluminium
 - Poignée : Polypropylène
 - Crochet : Polyoxymethylène

 Poids : 510 gr 
 Dimensions : 15 x 25 x 70 cm 

Description produit
UltraSpeed Pro est un système de nettoyage des sols moderne 

selon la méthode seau-presse. Quelques soient vos exigences, 
l’UltraSpeed Pro améliorera vos performances de nettoyage en 
rendant votre travail plus rapide, plus ergonomique et au final 
plus économique. 

La barre de guidage permet d’améliorer la manipulation et la 
manœuvrabilité du kit UltraSpeed Pro. La barre se place des deux 
côtés du châssis UltraSpeed Pro pour un usage ergonomique par 
des utilisateurs droitiers et gauchers. Le crochet intégré offre 
la possibilité suspendre un petit seau 6l supplémentaire ou un 
panneau de sécurité.

Application
La barre de guidage UltraSpeed Pro a été spécialement conçue 

pour les kits de nettoyage des sols UltraSpeed Pro en version 
simple ou double seaux. Très simple à fixer, elle ne nécessite pas 
d’outils supplémentaires lors du montage. 
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UltraSpeed Pro
Barre de guidage

n° TSU Description Couleur Format Pces/emb. Emb./crt n° BCU

147412 Barre de guidage UltraSpeed 
Pro 

bleu/gris 15 x 25 x 70 cm 1 1 147427
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Stockage, transport et destruction
Maintenir les marchandises dans un endroit frais et sec. Eviter l’exposition directe à la lumière. Les marchandises ne sont pas sujettes 
à des régulations de transport en matière de composants chimiques. Destruction possible via décharge ou incinération et selon les 
règlementations locales.

Garantie de qualité
Conforme aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHCS. 

Toute information reprise ci-dessus vous est transmise sur base de nos spécifications et connaissances et sous réserve de modifications. L’application et les conditions d’utilisation de nos produits 

restent propres à chaque utilisateur. Les utilisateurs sont tenus de vérifier les propriétés environnementales et de sécurité des marchandises livrées, selon leurs conditions d’utilisation.  
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