
Composition
40% viscose
60 % polyester

Poids
75 g/m²

Caractéristiques
1.05 mm d’épaisseur
Agréée contact alimentaire
Plus hygiénique que l’éponge
Structure ajourée permettant une récupération
efficace de la saleté et une absorption des liquides
Capacité d’absorption d’environ 8 fois son poids
Résistant aux détergents
Résistant à la chaleur
Stérilisable
Lavable environ 30 fois entre 30°C et 90°C
Ne pas utiliser d’adoucissant

Réf. article 
Nombre de

colis / palette
Nombre de colis par

couche
Nombre de couche

/ palette
Dim ensions

l x L 
Condit ionnement

400030 BLANC
400031 BLEU
400032 ROSE 
400033 JAUNE
400034 VERT

56 8 7 50 x 35 cm 
Sachet transparent

neutre
 6 sachets x 25 unités 

FICHE TECHNIQUE

WIP 75
Lavette HACCP

Utilisations
Opérations d’essuyage, de nettoyage,
de bionettoyage, de dégraissage ou de
rinçage
Utilisation à sec ou humide

Secteurs d’applications 
HORECA (hotels, restaurants, cafés)
IAA (industrie agroalimentaire)
Milieu de la santé
Entreprise de propreté

Pour plus d’information : Tél. : 03 61 13 80 31 - contact@wiptech.fr
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